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Ciechanowiec, dn. 12.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oswiadczam, ze
projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

»Remont zabytkowego budynku Plebanii w Kuczynie w zakresie wymiany pokrycia,
osuszenia fundamentoéw i elewacji zewnetrznych z zagospodarowaniem doj$¢ i dojazdéow”,
zlokalizowanego na dziatce o nr ewidencyjnym 601 i 453, w obrebie 0009 Kuczyn, w jednostce

ewidencyjnej 201304_2 Klukowo,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOt PROJEKTOWY

ZAKRES OPRAC. IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

Architek
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Uzgodnienia z inwestorem,
o Kopia mapy zasadniczej obejmujgca teren przedsiewziecia,
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego.

N

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA (RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO)

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zabytkowego budynku plebanii,
zlokalizowanego na terenie dziatki oznaczonej numerem geodezyjnym 601 i 453 w obrebie 0009
Kuczyn, jednostka ewidencyjna 201304_2 Klukowo. Obiekt petni funkcje mieszkalng dla
kaptanéw sprawujgcych funkcje duszpasterskg w parafii (kat. 1), oraz zatatwiania spraw
kancelaryjnych i przyjmowania gosci. Budynek plebanii, tworzgcy tgcznie z pobliskim kosciotem
i ogrodzeniem kosciota parafialnego, kompleks obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw pod
numerem A-280 z dnia 23.03.1987 r. Zgodnie z ustaleniami art. 29, ust. 7, pkt 1 Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 j.t. z pdzn. zm.), roboty budowlane wykonywane przy

obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw - wymagajg uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek zabytkowej plebanii, wybudowany zostat pod koniec XIX w., do celéw mieszkalnych
dla zarzadcéw i zatatwiania spraw kancelaryjnych w parafii. Wykonany zostat jako murowany z
cegty petnej ceramicznej, otynkowany od zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym z wyprawg
elewacyjng w postaci ,baranka”, z malowaniem w kolorze odcieni brgzu. Budynek posadowiony
na kamiennym fundamencie, wykonano na planie zblizonym do litery T. Segment gtéwny
pietrowy, z kalenicg réwnolegtg do drogi dojazdowej, a do niego dobudowano prostopadte
skrzydto parterowe, podpiwniczone. Okna parteru ujete tukami odcinkowymi z kluczem, na
pietrze miedzy oknami prostokatne ptyciny. W $cianie zachodniej wykusz przykryty daszkiem
jednospadowym. W s$cianie potnocnej prostokatny przedsionek podpierajacy balkon. Obie
czesci budynku przykryte dachami dwuspadowymi krytymi blachg. Obiekt w zakresie
konstrukcji, zachowany w dobrym stanie. Stwierdzono jednak znaczne zuzycie elementow
zewnetrznych, na wskutek wieloletniego oddziatywania warunkéw atmosferycznych. Objawia
sie to przeciekami pokrycia dachowego oraz znacznym zawilgoceniem $cian fundamentowych i

piwnic, w ktérych okresowo zbiera sie woda. Znacznemu zuzyciu uleglty gérne fragmenty
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zwienczajgce gtéwki kominowe, stwarzajgc powazne zagrozenia upadku fragmentow

rozluznionych cegietf na ziemie. Znacznemu zuzyciu

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowane roboty remontowe budynku plebanii i otoczenia, nie zmienig sposobu
zagospodarowania terenu. Dlatego tez nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy na planowany zakres robét. Wykonywane bedg roboty polegajace na odnowieniu i
odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czesciowej zmianie stosowanych wyrobdw budowlanych,
innych niz uzyto w stanie pierwotnym, nie zaburzajagc przy tym obecnych rozwigzan
architektonicznych. Poprzez zastosowanie materiatdw tradycyjnych, spetnione zostanag

wymagania, o ktérych mowa w art. 5, ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Wymiary zewnetrzne 12,77 x 21,08 m
Powierzchnia zabudowy 231,9 m?
Powierzchnia dachu do utozenia pokrycia 180,0 m?i 150 m?

Wysokos¢ budynku: cz. pietrowa / cz. parterowa | 12,36 m / 8,44 m

Powierzchnia utwardzen: chodnik / dojazdy 12,0m? / 148,0m?

5.1 Wykaz przewidywanych rozwigzan budowlanych, w formie opisowej ze wskazaniem
przewidzianych do zastosowania metod, materiatow i technik.

1. Przebudowa gtéwek kominowych z cegty ceramicznej petnej, zgodnie z obecnym stylem
murowania, w zakresie wymiany uszkodzonych fragmentow i odtworzeniu pierwotnego
stylu. Cegte nalezy dobra¢ w zakresie kolorystyki i wielkosci do obecnie wmurowanych.

- ustawienie rusztowania.

- rozbidrka uszkodzonych czesci gtéwek kominowych,

- odbudowa gtéwek kominowych z cegly ceramicznej petnej palonej,
- rozbiorka rusztowan wokdt komindw,

2. Rozbiérka obrébek blacharskich i orynnowania z blachy nie nadajgcej sie do uzytkowania.
- ustawienie rusztowan i ich stabilizacja oraz ostona z siatek ochronnych,

- demontaz orynnowania i obrébek blacharskich przeznaczonych do wymiany.

3. Utozenie nowego pokrycia dachowego na istniejgcym z blachy stalowej ocynkowanej.

- wymiana czesci uszkodzonych krokwi i podciggéw - istniejgcq wiezbe oraz elementy
wymieniane, nalezy zaimpregnowaé preparatami owado- i grzybobdjczymi oraz

ogniochronnymi. Dopuszcza sie zastosowanie preparatéw wielofunkcyjnych.

- przygotowanie istniejgcego podtoza do montazu nowego pokrycia,

-5.-
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- montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk,

- utozenie kontrtat drewnianych 2,5 x 5,0 cm,

- utozenie tat drewnianych 3,2 x 12,0 cm,

- montaz nowego pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk na rgbek stojacy,

- montaz pozostatych obrébek blacharskich i orynnowania z blachy tytan-cynk.
4. Wymiana niedroznego drenazu opaskowego wokét fundamentéw budynku,

- odcinkowe reczne odkopanie fundamentéw z czesciowym usuwaniem niedroznego
przewodu drenazowego i uktadaniem nowego z rur perforowanych PVC-U, PP-B o srednicy
DN 100 mm, z filtrem zabezpieczajgcym otwory rur przed zatykaniem przez czastki gruntu i
studzienkami inspekcyjnymi. Otulina moze by¢ wykonana z wiékien kokosowych (zalecana do

stosowania w gruntach gliniastych), ze spadkiem min. 0,4 - 0,5 %,

- wymiana przewodu kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV petnych,
do odprowadzenia wody z rur spustowych,

- wykonanie obsypki filtracyjnej z kruszywa $rednicy minimum 16 mm, ktéry zapewni
swobodny przeptyw wody. Moze to by¢ zwir rzeczny, otoczaki albo keramzyt,

- zasypanie wykopoéw pospdtkg z ewentualnym czesciowym wykorzystaniem gruntéw
rodzimych,

- utozenie opasek wokét budynku z ttucznia kamiennego

YRR} B LA PR P2
P A O RN R

I I NEY W -

filtr 2Wiro ‘
Wy rura

rura drenarska odplywowa
obnizony poziom

wody gruntowej
¥ g w warstwa
warsftwa nieprzepuszczalna wodonosna

Rys. 1. Schemat instalacji odwadniajacej - przekréj pionowy

P e NN -
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Rys. 2. Schemat instalacji odwadniajgcej - przekrdj poziomy

5. Renowacja elewacji zewnetrznych.

- skucie istniejgcych tynkéw wapiennych w miejscach uszkodzonych, odspojonych i nie

nadajacych sie do dalszego uzytkowania,
- przygotowanie powierzchni po skutych tynkach poprzez mechaniczne czyszczenie i zmycie,
- gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych,

- tynkowanie s$cian zewnetrznych tynkiem renowacyjnym wapienno-trasowym, ktéry
charakteryzuje sie wysokg odpornosciag na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia oraz
wysokg paroprzepuszczalnoscia.

- malowanie tynkéw zewnetrznych farbami krzemianowymi w kolorach wskazanych na
zatgczonych rysunkach (0388 wg. palety BAUMIT dla $cian i 0019 wg. palety BAUMIT dla
gzymsow i detali).

6. Przebudowa schodéw zewnetrznych.
- czesSciowa rozbidrka istniejgcych schoddéw zewnetrznych frontowych i bocznych,
- odbudowa schoddéw z betonu C20/25 zg. z zatgczonymi rysunkami,
- utozenie oktadzin schodow z ptyt granitowych gr. 3 cm,

- wykonanie i montaz nowych balustrad i pochwytéw S$ciennych zg. z rysunkami

szczegOtowymi
7. Wykonanie utwardzen dojs¢ i dojazdow w sgsiedztwie wejsé do budynku.
- rozbidrka istniejgcych utwardzen gruntowych i betonowych,

- montaz okraweznikowania z obrzezy betonowych trawnikowych,
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- utozenie warstw podsypkowych odsgczajgcych piaskowych i konstrukcyjnej podbudowy
zwirowej pod nawierzchnie z kostki betonowej z posypka granitowg na podsypce

cementowo-piaskowej,

Rys. 3. Kostka z posypka granitowg na dojazdy i ptytka chodnikowa gtadka na chodnik

8. Wymiana bramy wjazdowej stalowej, dwuskrzydtowe;j i furtki stalowej rozwieralnej, zg. ze

szczego6tami technicznymi dotgczonymi do projektu.

9. Porzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

6.1 OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
Przyjete warunki gruntowo-wodne:

— proste

— woda gruntowa ponizej poziomu prowadzonych roboét
Zgodnie z § 6 ust. 1.2 oraz § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn.24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych oraz Wyjasnierr do w/w Rozporzgdzenia Departamentu Budownictwa,
Architektury, Geodezji i Kartografii MSWiA z dn. 30.03.1999 r., pkt. 2, w niniejszym opracowaniu
ustalono pierwszg kategorie geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktora obejmuje
niewielkie obiekty budowlane, w tym dwukondygnacyjne budynki mieszkalne o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
6.2 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie przewiduje sie wykonywania robét fundamentowych

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos$é i sposdb odprowadzania $ciekéw:
- nie dotyczy
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
-8-
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- ewentualne uciagzliwosci zwigzane z gazowymi, zapachowymi i pytowymi, beda pojawiac sie w
czasie trwania robét budowlanych. Po zakonczeniu budowy, emisja pytowa zmniejszy sie po
wykonaniu utwardzen podjazddéw i dojs¢.

c) Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw:

- Odpady komunalne, mieszane i segregowane wyprodukowane w poblizu remontowanego

obiektu, odbierane w ramach systemu gminnego na dotychczasowych zasadach.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

- Obiekt remontowany:

e nie oddziatuje akustycznie

® nie emituje drgan

e nie emituje promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego

e nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- Prowadzony remont nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan.

- Projektowany remont nie ma wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

- Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wtasne Inwestora, oznaczone nr 601 i 453.
Wody opadowe bedg zagospodarowane w obrebie dziatki Inwestora bez koniecznosci
zmiany kierunku naturalnego spadku poziomu wdd opadowych. Przedmiotowe zamierzenie
budowlane jest potozone w obszarze objetym ochrong konserwatorska, a budynek plebanii
jest obiektem zabytkowym. Teren inwestycji nie lezy w strefie ochronnej innych terendw
chronionych. Dziatka nie znajduje sie w zasiegu wptywdw eksploatacji gérniczej.

- W granicach lokalizacji inwestycji nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne dla srodowi-
ska.

- Odpady komunalne bedg tymczasowo sktadowane w wyznaczonych w tym celu miejscu u na-
stepnie bedg wywozone na sktadowisko odpadéw w ramach obowigzujgcego w gminie sys-

temu utylizacji odpadéw.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

- nie dotyczy
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

- nie dotyczy
10. WYPOSAZENIE BUDOWALNO — INSTALACYJNE

- nie dotyczy
10.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

- nie dotyczy
10.2 INSTALACJA KANALIZACYINA

- Przewiduje sie wymiane niedroznego istniejgcego drenazu odwadniajgcego wokot
budynku z podtagczeniem do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej, posiadajgcej
odprowadzenie do istniejgcego zbiornika odparowujacego.

10.3 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- nie dotyczy
10.4 INSTALACIA WENTYLACII
nie dotyczy
10.5 INSTALACIA | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
— nie dotyczy,
Uwagi konncowe:
— Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
— Zainstalowane urzadzenia winny posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa lub

Swiadectwo zgodnosci.

11. INFORMACIJE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty remontowe, nie s3 obiektami skategoryzowanymi przez
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, do analizy ochrony
przeciwpozarowej i zostaty wytgczone z obowigzku ustalania klasy odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722),

planowane do wykonania roboty remontowe, nie wymagajg uzgodnienia pozarowego. Ponadto

-10-



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

istnieje mozliwos¢ dojazdu wozéw strazackich w rejon remontowanego obiektu. Projektowane
roboty bedg prowadzone z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ogien. W obrebie
projektowanych robét, nie istnieje zagrozenie wybuchem. W sgsiedztwie przedsiewziecia nie

wystepujg inne obiekty stwarzajgce potencjalne zagrozenie pozarowe.

Parametry pozarowe wystepujgcych materiatéw pod wzgledem palnosci s3 materiatami

statymi.

12. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO

KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Tereny wokot sgsiedniego kosciofa parafialnego i w sgsiedztwie plebanii, dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych. W sgsiedztwie wyznaczono 2 miejsca postojowe dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych - w sgsiedztwie plebanii i ko$ciota. Usytuowano je w poblizu wejs¢ do
budynkéw. Stanowisko postojowe dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne powinno posiadac szerokosé¢ stanowiska co najmniej 3,6 m i diugosé¢ 5 m.
Nalezy je oznaczy¢ znakami pionowymi D-18, D18a z tabliczkg T-29 i znakami poziomymi, ktore
powinno zawieraé znak P-24, czyli namalowany biatg farbg symbol osoby niepetnosprawnej na
niebieskim tle.

W ramach obecnego remontu, poszerzony zostanie gérny spocznik przed wejsciem gtéwnym
do parametréow zgodnych z planowang wg. odrebnych postepowan budowg pochylni dla
wozkow. Pochylnia realizowana bedzie na podstawie odrebnych opracowan i nie jest

przedmiotem niniejszej dokumentacji.

Uwaga! Przed ztozeniem oferty przetargowej, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary wskazane
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wymiarami w naturze. Materialy i urzadzenia

powinny posiadaé certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytkowania.

OPRACOWANIE

Krzysztof Tomczuk Damian Tomczuk
nrupr.: tom. 44/89 i UAN. 36/91 Architektura
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Wspdtpraca

i architektonicznej
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS ARKUSZY
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al Elewacja pot.-zach. i pdétn.- wsch. - stan istniejgcy 1:100
A.2 Elewacja pot.-wsch. i pétn.- zach. - stan istniejgcy 1:100
A3 Rzut schematyczny przyziemia 1:100
A4 Przekréj A - A 1:100
A5 Przekréj B - B 1:100
A.6 Elewacja pot.-zach. i péin.- wsch. - projekt kolorystyki 1:100
A7 Elewacja pot.-wsch. i pétn.- zach. - projekt kolorystyki 1:100
A.8 Wizualizacje elewacji - wejscia gtéwnego bez skali
A.9 Wizualizacje elewacji - frontowa i wejscia gtdwnego bez skali
A.10 Wizualizacje elewacji - tylna bez skali
A.11 Szczegodty schodoéw zewnetrznych i balustrad 1:25
A12 Szczegoty bramy wjazdowej i furtki 1:50
A.13 Detale pokrycia dachu 1:10
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