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Sporzadzit: Tomczuk Krzysztof, Ustugi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe
Adres sp.: 18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 19, tel. 606 901 633
Identyfikator: TK

Data utworzenia: 2022-11-08

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Remont Plebanii w Kuczynie w zakresie wymiany pokrycia, osuszenia fundamentéw, elewacji
zewnetrznych oraz otoczenia budynku

Kod P
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1. Koszt rusztowan i sprzetu podnos$nikowego
1.1. Praca sprzetu podnos$nikowego
[CPV:45500000-2:Roboty przy wznoszeniu rusztowan]
1 Kalkulacja Czas pracy podnos$nika o wysiegu do 20 m - przyjeto okres 3,0000
wilasna wykonywania robét - 3 doby - roboty prowadzone przy
kominach i w strefie kalenicowej
3 3,00000
1.2. Koszt pracy rusztowan
[CPV:45262100-2]
2 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 435,0000
1604-0100
$ciana frontowa: 21,00*3,00+10,00%7,00 133,00000
$ciana szczytowa od podwoérza: 13,00%7,00 91,00000
$ciana tylna: 21,00*3,00+10,00*7,00 133,00000
$ciana szczytowa od podworza: 13,00%6,00 78,00000
3 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 435,0000
1505-0100
$ciana frontowa: 21,00*3,00+10,00*7,00 133,00000
$ciana szczytowa od podworza: 13,00%7,00 91,00000
$ciana tylna: 21,00*3,00+10,00%7,00 133,00000
$ciana szczytowa od podwoérza: 13,00%6,00 78,00000
4 Kalkulacja Czas pracy rusztowan grupy 1 kpl 1,0000
wiasna
1 1,00000
2. Remont wigzby dachowej z wykonaniem nowego
pokrycia z blachy tytan-cynk
2.1. Roboty rozbiérkowe elementéw w obrebie wiezby
dachowej
[CPV:45213240-7:Roboty budowlane w zakresie
gospodarskich obiektéw budowlanych]
5 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do uzytku m 30,0000
0535-0500
rury spustowe: 4,00*2*2+7,00*2 30,00000
6 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m 45,5000
0535-0300
rynny: 11,00*2+4,40+6,20+12,90 45,50000
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2.1. Roboty rozbiérkowe elementéw w obrebie wiezby dachowe;j

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
7 KNR 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, m2 22,5180
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
gzymsy: 10,00*0,30*2+9,86*0,30 8,95800
zadaszenie nad schodami: 0,60*2,00*2 2,40000
wykusz od frontu: 0,60*3,10 1,86000
parapety - front: 1,10*0,30*8+0,90%0,30*2 3,18000
tyt: 1,10*0,30*7+0,90%0,30*2 2,85000
od drogi: 1,10*0,30*7 2,31000
od podwérza: 1,10*0,30*2+0,50%0,30*2 0,96000
2.2. Wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]
8 TZKNBK 05 Wymiana konca krokwi - przyjeto 10 krokwi na odcinkach po m3 1,2960
0032-0100 ok.3,0m
uszkodzone krokwie: 0,12*0,18*3,00*20 1,29600
9 TZKNBK 05 Wymiana podwalin murtat - uszkodzone fragmenty i fgcznej m3 0,5760
0031-0100 dtugosci ok. 20 m
belki podwalinowe: 0,16*0,18*20,00 0,57600
10 TZKNBK 05 Wymiana stupéw - ok. 10 mb m3 0,2560
0036-0100
stupy: 0,16*0,16*2,00*5 0,25600
11 TZKNBK 05 Wymiana belki stropowej m3 0,3240
0038-0100
belki stropowe: 0,18*0,18*10 0,32400
12 KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze drewna metoda opryskiwania. m2 332,6000
0649-0301 Jednokrotna, krawedziakéw preparatami wielofunkcyjnymi
czeg$¢ nizsza: (8,50%10,50)*2 178,50000
cze$6 wyzsza: (6,70*11,50)*2 154,10000
2.3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z
orynnowaniem, obrébkami blacharskimi i przebudowg
gtéwek kominowych
[CPV:45213240-7:Roboty budowlane w zakresie
gospodarskich obiektéw budowlanych]
13 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2,1m szt 3,0000
0419-0200 do 5,0m - z uwzglednieniem skomplikowanego ksztattu gtowki
3 3,00000
14 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3 3,6161
0310-0200 miejscu ponad 0,5m3
komin na nizsej czesci: 1,88*0,57%1,30 1,39308
kominy na wyzszej czesci: 1,50*0,57*1,30*2 2,22300
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2.3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z orynnowaniem, obrébkami blacharskimi i przebudowg gtéwek kominowych

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
15 KNR AT-09 tacenie. Laty iglaste nasycone 25x50 mm KL.1l, na gwozdzie m2 326,5940
0101-0603 Srubowe - kontrtaty na istniejgcym pokryciu z blachy
czesé pierwotna - nizsza: 6,57*11,10*2 145,85400
czes$é pierwotna - wyzsza: 7,00%12,91*2 180,74000
16 KNR AT-09 Lacenie. Rozstaw tat - 30 cm, faty iglaste nasycone 32x120 m2 326,5940
0101-0608 mm kL.Il, na wkrety - faty na istniejgcym pokryciu z blachy
cze$¢ pierwotna - nizsza: 6,57*11,10*2 145,85400
czesé pierwotna - wyzsza: 7,00%12,91*2 180,74000
17 KNR K-05 Montaz deski okapowej m 45,5000
0103-0400
deaka okapowa: 11,002+4,40+6,20+12,90 45,50000
18 KNR 19-01 Krycie dachu blachg tytan-cynk o grubosci 0,7 mm. Krycie na m2 326,5940
0533-0300 rgbek podwajny, blachaarkusz o wym. 1,0 x 1,0 m
czes$é pierwotna - nizsza: 6,57*11,10*2 145,85400
cze$¢ pierwotna - wyzsza: 7,00%12,91*2 180,74000
19 KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytanowo-cynkowe;j. m 45,5000
0535-0100 Rynny pétokragte o $rednicy # 120 mm
rynny: 11,00*2+4,40+6,20+12,90 45,50000
20 KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowe;j. m 30,0000
0536-0100 Rury spustowe okragte o srednicy # 100 mm
rury spustowe: 4,002*2+7,00*2 30,00000
21 KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowe;j. szt 6,0000
0536-0900 Dodatek za kolanko
kolana: 6 6,00000
22 KNR 19-01 Wykonanie uchwytéw do rynien i rur spustowych. Uchwyty do szt 91,0000
0537-0100 rynien - co 0,50 m
uchwyty do rynien: 45,50/0,50 91,00000
23 KNR 19-01 Wykonanie uchwytéw do rynien i rur spustowych. Uchwyty do szt 20,0000
0537-0200 rur spustowych - co 1,5 m
uchwyty do rur: 30/1,50 20,00000
24 KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowe;. m2 13,6500
0538-0200 Obrébki blacharskie paséw nadrynnowych o szerokosci ponad
25cm
pasy nadrynnowe: 11,00*2*0,30+(4,40+6,20+12,90)*0,30 13,65000
25 KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy m2 28,7430
0538-0400 tytan-cynkowej. Obrébki blacharskie gzymséw i paséw
elewacyjnych, wiatréwek o szer. 25 -50 cm
gzymsy: 10,00%0,30*2+9,86*0,30 8,95800
wiatrownice: 6,57*0,30*2+7,00*0,30*2*2 12,34200
kalenica: (11,90+12,91)*0,30 7,44300
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2.3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z orynnowaniem, obrébkami blacharskimi i przebudowg gtéwek kominowych

Kod

KOSZT_KD 8.2.8

pow.do 5 m2 - $cianki cokotdéw ponizej terenu do gtebokosci
utozenia ocieplenia

cz. podpiwniczona:

Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
26 KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowe;j. m2 9,3000
0538-0700 Obrdbki blacharskie podokiennikow o szer. 25 - 50 cm
parapety - front: 1,10*0,30*8+0,90*0,30*2 3,18000
tyk: 1,10*0,30*7+0,90*0,30*2 2,85000
od drogi: 1,10*0,30*7 2,31000
od podwérza: 1,10*0,30*2+0,50%0,30*2 0,96000
3. Roboty zewnetrzne izolacyjne w strefie cokotowej
[CPV:45453100-8:Roboty elewacyjne]
3.1. Izolacja przeciwilgociowa $cian podziemia
[CPV:45453100-8:Roboty elewacyjne]
27 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3 67,8300
0102-0500 do 1,5m i gtebokosci do 3,0m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat.lll - w czgsci podpiwniczonej
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: (0,60+1,50)/2*2,00*12,00 25,20000
$ciana szczytowa: (0,60+1,50)/2*2,00%2,50+(0,60+1,50)/2*2,00*6,70 19,32000
$ciana tylna: (0,60+1,50)/2*2,00*11,10 23,31000
28 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3 33,0480
0102-0200 do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat.Ill - w czesci niepodpiwniczonej
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 10,36800
(0,60+1,20)/2*1,20%7,40+(0,60+1,20)/2*1,20*2,20
$ciana szczytowa: (0,60+1,20)/2*1,20%12,80 13,82400
$ciana tylna: (0,60+1,20)/2*1,20%4,10*2 8,85600
29 ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza - cokot ponizej m2 94,8800
0301-01 poziomu terenu
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: 2,00*11,10 22,20000
$ciana szczytowa: 2,00%2,50+2,00%4,50 14,00000
$ciana tylna: 2,00*11,10 22,20000
cz. niepodpiwniczona:
Sciana frontowa - wejscie gtéwne: 1,20*5,80+1,20*1,20+1,20*1,20 9,84000
$ciana szczytowa: 1,20%*12,80+1,20%0,50*2 16,56000
$ciana tylna: 1,20*3,10*2+1,20*2,20 10,08000
30 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni muréw z cegty przy uzyciu szczotek m2 94,8800
0619-0200 stalowych. Odgrzybienie pow.$cian tatwo dostgpnych o




3.1. Izolacja przeciwilgociowa $cian podziemia

Kod i
Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
$ciana frontowa: 2,00*11,10 22,20000
$ciana szczytowa: 2,00%2,50+2,00%4,50 14,00000
$ciana tylna: 2,00*11,10 22,20000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 1,20*5,80+1,20*1,20+1,20*1,20 9,84000
$ciana szczytowa: 1,20*12,80+1,20*0,50*2 16,56000
$ciana tylna: 1,20*3,10*2+1,20*2,20 10,08000
31 ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masag m2 94,8800
0303-06 bitumiczng na powierzchni pionowe;j - 2 x grubowarstwowa
modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa
uszczelniajgca, dwusktadnikowacokoty ponizej poziomu
gruntu
[Krotnos¢ = 2]
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: 2,00*11,10 22,20000
$ciana szczytowa: 2,00*2,50+2,00%4,50 14,00000
$ciana tylna: 2,00*11,10 22,20000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 1,20*5,80+1,20*1,20+1,20*1,20 9,84000
$ciana szczytowa: 1,20*12,80+1,20*0,50*2 16,56000
$ciana tylna: 1,20*3,10*2+1,20*2,20 10,08000
32 ZKNR C-1 Ostoniecie pionowych izolacji - membrana polietylenowa z m2 94,8800
0306-02 wyttoczeniami - mocowana kotkami z podktadkami
uszczelniajgcymi, uktadana wyttoczeniami w kierunku $ciany
do poziomu gruntu
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: 2,00*11,10 22,20000
$ciana szczytowa: 2,00%2,50+2,00%4,50 14,00000
$ciana tylna: 2,00*11,10 22,20000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 1,20*5,80+1,20*1,20+1,20*1,20 9,84000
$ciana szczytowa: 1,20*12,80+1,20*0,50*2 16,56000
$ciana tylna: 1,20*3,10*2+1,20*2,20 10,08000
33 Kalkulacja Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o m 75,5000
wiasna Srednicy nominalnej 100 mm z geowidkning
rura drenazowa: 14,0+22,50+25,00+14,00 75,50000
34 KNR 2-18W Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne m 67,0000
0408-0200 PVC o $redn. zewn. 160 mm -odprowadzenie wody opadowe;j
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3.1. Izolacja przeciwilgociowa $cian podziemia

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
kanat deszczowy zewnetrzny: 15,00+25,00+12,00+15,00 67,00000
35 KNR 4-01 Zasypywanie wykopow dowieziong pospétkg z ubiciem m3 100,8780
0105-0200 warstwami co 15cm w gruncie kat.lll
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: (0,60+1,50)/2*2,00*12,00 25,20000
$ciana szczytowa: (0,60+1,50)/2*2,00*2,50+(0,60+1,50)/2*2,00*6,70 19,32000
$ciana tylna: (0,60+1,50)/2*2,00*11,10 23,31000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 10,36800
(0,60+1,20)/2*1,20*7,40+(0,60+1,20)/2*1,20*2,20
$ciana szczytowa: (0,60+1,20)/2*1,20%12,80 13,82400
$ciana tylna: (0,60+1,20)/2*1,20%4,10*2 8,85600
3.2. Dowiezienie pospotki dla potrzeb wymiany gruntu wokét
fundamentu oraz odwiezienie gruntu z wykopéw
[CPV:45453100-8:Roboty renowacyjne]
36 KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego samochodem t 171,4926
1510-0401 samowytadowawczym 5t na odlegto$¢ do 0,5km z
zatadunkiem mechanicznym
przeliczenie na tony: 100,878*1,7 171,49260
37 KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablic 1509 1510 za transport na t 171,4926
1511-0201 dalsze 0,5km ponad 0,5km materiatéw wymienionych w tablicy
1510 samochodem samowytadowawczym 5t - przyjeto
krotno$¢ pozycji 9 za dodatkowe 4,5 km dowozu
[Krotnos¢ = 9]
przeliczenie na tony: 100,878*1,7 171,49260
38 KNR 2-31 Transport wewnetrzny urobku z wykopédw samochodem t 171,4926
1510-0401 samowytadowawczym 5t na odlegto$¢ do 0,5km z
zatadunkiem mechanicznym - wywiezienie gruntu z wykopéw
wokot budynku
przeliczenie na tony: 100,878*1,7 171,49260
3.3. Opaski wokot budynku po izolacji fundamentéw
[CPV:45453100-8:Roboty renowacyjne]
39 KNR 2-31 Koryta wykonywane recznie w gruncie kat. IlI-IV na catej m2 37,0800
0101-0700 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm - koryta pod
opaske odwadniajgca
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: 0,60*11,70 7,02000
$ciana szczytowa: 0,60%2,50+0,60%4,50 4,20000
$ciana tylna: 0,60*11,70 7,02000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa: 0,60%6,40+1,20*2,40 6,72000
$ciana szczytowa: 0,60%12,80 7,68000
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3.3. Opaski wokét budynku po izolacji fundamentow

KOSZT_KD 8.2.8

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
$ciana tylna: 0,60*3,70*2 4,44000
40 KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta - pod obrzeza m3 2,6440
0402-0300 trawnikowe - 62,3 mb.
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: 12,80*0,20%0,20 0,51200
$ciana szczytowa: 4,20*0,20%0,20+7,40%0,20%0,20 0,46400
$ciana tylna: 11,50%0,20*0,20 0,46000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 6,800%0,20*0,20+1,80%0,20*0,20 0,34400
$ciana szczytowa: 14,00*0,20*0,20 0,56000
$ciana tylna: 3,80*0,20*0,20*2 0,30400
41 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - podsypka m 62,3000
0404-0500 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
- obramowanie opasek odwadniajgcych - 62,5 m
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: 12,80 12,80000
$ciana szczytowa: 4,20+7,40 11,60000
$ciana tylna: 11,50 11,50000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 6,80+1,80 8,60000
$ciana szczytowa: 14,00 14,00000
$ciana tylna: 3,80 3,80000
42 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchi z podwéjnym m2 39,1800
1003-0200 rozsypaniem grysow. Grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm
opaska:
cz. podpiwniczona:
$ciana frontowa: 0,60*14,00 8,40000
$ciana szczytowa: 0,60*2,50+0,60%4,50 4,20000
$ciana tylna: 0,60*11,70 7,02000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa: 0,60*6,40+1,20*2,40 6,72000
$ciana szczytowa: 0,60%14,00 8,40000
$ciana tylna: 0,60*3,70*2 4,44000
4. Renowacja tynkow $cian zewnetrznych powyzej cokotu
[CPV:45443000-4:Roboty elewacyjne]




4. Renowacja tynkéw $cian zewnetrznych powyzej cokotu

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

6

43

KNR AT-27
0101-0300

Skucie uszkodzonych tynkéw wapiennych

m2

415,0431

$ciana frontowa:
(9,70*6,96)+(9,70*6,88)*0,5+(0,54*3,06)*2+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,1
0*1,80*5-1,10*0,60-1,10*1,80*3-0,90*1,70*2

119,44980

$ciana tylna:
(9,70*6,96)+(9,70%6,88)*0,5+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,10*1,80*5-1,10
*1,80*2-0,90*2,10-0,90*1,70*2

116,89500

$ciana szczytowa tylna:
(9,70*3,50)+(9,70%6,50)*0,5+(0,62*6,80)+(2,24*6,80)+(3,30*3,50)*2-1,
00*2,30-1,15%1,45*2-0,50*0,80*2

101,58800

$ciana od strony drogi:
(12,57*6,85)+(0,47*3,07)*2-1,10*1,80*3-1,10*1,80*3

77,1030

44

KNR 0-17
2608-0100

Przygotowanie starego poditoza pod otynkowanie przez
mechaniczne oczyszczenie i zmycie

m2

415,0431

$ciana frontowa:
(9,70*6,96)+(9,70*6,88)*0,5+(0,54*3,06)*2+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,1
0*1,80*5-1,10*0,60-1,10*1,80*3-0,90*1,70*2

119,44980

$ciana tylna:
(9,70*6,96)+(9,70%6,88)*0,5+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,10*1,80*5-1,10
*1,80*2-0,90*2,10-0,90*1,70*2

116,89500

$ciana szczytowa tylna:
(9,70*3,50)+(9,70%6,50)*0,5+(0,62*6,80)+(2,24*6,80)+(3,30*3,50)*2-1,
00%2,30-1,15%1,45*2-0,50*0,80*2

101,58800

$ciana od strony drogi:
(12,57%6,85)+(0,47*3,07)*2-1,10*1,80*3-1,10*1,80*3

77,1030

45

KNR 0-17
2608-0300

Przygotowanie podtoza pod tynkowanie - gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie

m2

415,0431

$ciana frontowa:
(9,70*6,96)+(9,70*6,88)*0,5+(0,54*3,06)*2+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,1
0*1,80*5-1,10*0,60-1,10*1,80*3-0,90*1,70*2

119,44980

$ciana tylna:
(9,70*6,96)+(9,70%6,88)*0,5+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,10*1,80*5-1,10
*1,80*2-0,90*2,10-0,90*1,70*2

116,89500

$ciana szczytowa tylna:
(9,70*3,50)+(9,70%6,50)*0,5+(0,62*6,80)+(2,24*6,80)+(3,30*3,50)*2-1,
00%2,30-1,15%1,45*2-0,50*0,80*2

101,58800

$ciana od strony drogi:
(12,57%6,85)+(0,47*3,07)*2-1,10*1,80*3-1,10*1,80*3

77,1030

46

KNR 19-01
0807-0200

Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5 m2
na $cianach ptaskich. Tynk zewnetrzny z zaprawy wapienno -
trasowej

m2

415,0431

$ciana frontowa:
(9,70*6,96)+(9,70*6,88)*0,5+(0,54*3,06)*2+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,1
0*1,80*5-1,10*0,60-1,10*1,80*3-0,90*1,70*2

119,44980

$ciana tylna:
(9,70*6,96)+(9,70%6,88)*0,5+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,10*1,80*5-1,10
*1,80*2-0,90*2,10-0,90*1,70*2

116,89500

$ciana szczytowa tylna:
(9,70*3,50)+(9,70%6,50)*0,5+(0,62*6,80)+(2,24*6,80)+(3,30*3,50)*2-1,
00%2,30-1,15%1,45*2-0,50*0,80*2

101,58800

$ciana od strony drogi:
(12,57*6,85)+(0,47*3,07)*2-1,10*1,80*3-1,10*1,80*3

77,1030

47

KNR 19-01
0819-0300
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Profile ciggnione zwykte. Szerokos$¢ profili w rozwinieciu do 20
cm

cz. podpiwniczona nizsza:

162,9500




4. Renowacja tynkéw $cian zewnetrznych powyzej cokotu

(1,70*3,50)*0,50*2+(2,50*3,50)*0,50-(1,43*3,00)*0,50-(1,15*1,45)*0,5
02

Kod i
Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
$ciana frontowa: 11,10+1,50*3 15,60000
$ciana szczytowa: 3,50+4,50 8,00000
$ciana tylna: 11,10+1,50*3 15,60000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 42,05000
0,50+6,00+1,20+1,50*2+6,50+1,65+9,80+6,70+6,70
$ciana szczytowa - od drogi: 32,80000
2,30+2,30+12,30+0,60+2,90+1,50*2+0,90+8,50
$ciana tylna: 3,15+3,15+0,50+1,50*2+9,80+6,70+6,70 33,00000
Sciana od podworza: 1,10+2,30+2,30+2,20+2,30+0,50+1,80+3,40 15,90000
48 KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte. Szerokos¢ profili w rozwinigciu do 40 m 75,5000
0819-0700 cm
cz. podpiwniczona nizsza:
$ciana frontowa: 11,00 11,00000
Sciana szczytowa od podworza: 9,90 9,90000
$ciana tylna: 11,00 11,00000
cz. niepodpiwniczona:
$ciana frontowa - wejscie gtéwne: 10,00 10,00000
$ciana szczytowa - od drogi: 12,90 12,90000
$ciana tylna: 10,00 10,00000
$ciana od podworza: 4,50+6,20 10,70000
49 KNR 19-01 Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni m2 415,0431
1305-0400 zewnetrznych. Powierzchnie zewnetrzne, malowanie
dwukrotne tynkéw gtadkich (dm3)
$ciana frontowa: 119,44980
(9,70%6,96)+(9,70%6,88)*0,5+(0,54*3,06)*2+(11,03*3,50)-1,40"2,70-1,1
0*1,80*5-1,10*0,60-1,10*1,80*3-0,90*1,70*2
$ciana tylna: 116,89500
(9,70%6,96)+(9,70%6,88)*0,5+(11,03*3,50)-1,40*2,70-1,10*1,80*5-1,10
*1,80*2-0,90*2,10-0,90%1,70*2
$ciana szczytowa tylna: 101,58800
(9,70*3,50)+(9,70%6,50)*0,5+(0,62*6,80)+(2,24*6,80)+(3,30*3,50)*2-1,
00*2,30-1,15*1,45*2-0,50*0,80*2
$ciana od strony drogi: 77,11030
(12,57*6,85)+(0,47*3,07)*2-1,10*1,80*3-1,10*1,80*3
5. Roboty w zakresie remontu elementéw zewnetrznych -
przebudowa ganku tylnego wejscia
[CPV:45443000-4:Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych]
50 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie m3 6,5125
0102-0200 cementowo-wapiennej - $ciany ganku z wytgczeniem stupow
Qgg%%%%@u z wytgczeniem stupéw naroznych: 6,51250
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5. Roboty w zakresie remontu elementéw zewnetrznych - przebudowa ganku tylnego wejscia

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
51 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do m3 1,6400
0212-0100 15cm - posadzka ganky wejscia tylnego ze stopniem schodow
ptytki gresowe i podktad betonowy ganku tylnego: 3,77%2,90%0,15 1,63995
52 KNR 0-17 Oczyszczenie i zmycie podioza - powierzchnia ganku tylnego m2 10,9330
2608-0100
podkfad betonowy ganku tylnego: 3,77%2,90 10,93300
53 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie posadzek schodow m2 10,9330
0602-01 i tarasu
podktad betonowy ganku tylnego: 3,77*2,90 10,93300
54 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll na $cianach ptaskich i m2 14,5600
0902-0100 powierzchniach poziomych - stupy podpierajgce balkon
wykonywane recznie
stupy podpierajace balkon: (0,52*4)*3,50*2 14,56000
55 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 10,9330
1102-0200 grub. 20mm, zatarte na gtadko - taras
podktad betonowy ganku tylnego: 3,77*2,90 10,93300
56 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; m2 10,9330
1102-0300 dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm -
zastosowano krotno$¢ 8, za dodatkowe 8 cm wylewki - taras
[Krotnos¢ = 8]
podktad betonowy ganku tylnego: 3,77*2,90 10,93300
57 KNR 2-02 Posadzki z ptytek granitowych gr. 3 cm - powierzchnia tarasu m2 10,9330
1103-0500
posadzka ganku tylnego: 3,77*2,90 10,93300
58 KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - wierzchnia m2 8,5100
1914-0500 warstwa balkonu
balkon: 3,70%2,30 8,51000
59 KNR 0-17 Oczyszczenie i zmycie podioza - powierzchnia balkonu m2 8,5100
2608-0100
balkon: 3,70%2,30 8,51000
60 KNR K-04 Renowacja - wygtadzenie powierzchni poziomej zaprawg m2 8,5100
0602-06 cementowg wodoszczelng mineralna modyfikowana
polimerami do ubytkéw betonu 0-100mm - balkon
balkon: 3,70%2,30 8,51000
61 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie posadzek balkonu m2 8,5100
0602-01
balkon: 3,70*2,30 8,51000
62 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 8,5100
1102-0200 grub. 20mm, zatarte na gtadko - balkon
balkon: 3,70*2,30 8,51000
63 KNR 2-02 Posadzki z ptytek granitowych gr. 3 cm - powierzchnia balkonu m2 8,5100
1103-0500
balkon: 3,70*2,30 8,51000
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5. Roboty w zakresie remontu elementéw zewnetrznych - przebudowa ganku tylnego wejscia

Kod

Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
64 TZKNBK 15 Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami m2 7,7000
0545-01 (okien,drzwi,balustrad) i wyrobéw z Zelaza
balustrada balkonu: (2,00+3,00+2,00)*1,10 7,70000
65 TZKNBK 15 Pomalowanie minig okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych m2 7,7000
0546-01 lub Zeliwnych
balustrada balkonu: (2,00+3,00+2,00)*1,10 7,70000
6. Renowacja schodéw frontowych
[CPV:45453100-8]
66 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do 15 m3 0,5520
0212-0100 cm. Czesciowe rozebranie stopni schodowych i skucie
spocznika
schody: 2,30*2,00*0,12 0,55200
67 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 0,5200
0218-0100 wewnetrzne na gotowym podtozu
schody: 2,50*2,60*0,08 0,52000
68 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 6,5000
0602-01
schody: 2,50%2,60 6,50000
69 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek granitowych ukfadanych na klej. m2 8,3720
1121-0500 Oktadzina z ptytek o wymiarach 35x30cm, uktadanych metoda
zwykta
schody podest stopnie: 2,50*2,60 6,50000
podstopnie: 2,60*0,18*4 1,87200
70 KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek imitujgcych granit o wymiarach m2 2,9625
0301-0400 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
o grubosci 3 cm
boczne $cianki: 1,45*0,75*2 2,17500
(1,05*0,75)*0,5*2 0,78750
71 KNR 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co m 5,4000
1207-0500 3 stopniu o masie ponad 16kg
balustrady: (1,50+1,20)*2 5,40000
7. Renowacja schodéw frontowych
[CPV:45453100-8]
72 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do 15 m3 1,0752
0212-0100 cm. Czes$ciowe rozebranie stopni schodowych i skucie
spocznika
schody: 2,80*3,20*0,12 1,07520
73 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 0,5520
0218-0100 wewnetrzne na gotowym podtozu
schody: 2,30%2,00%0,12 0,55200
74 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie m2 4,6000
0602-01
schody: 2,30*2,00 4,60000
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7. Renowacja schodéw frontowych

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
75 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek granitowych uktadanych na klej. m2 7,0030
1121-0500 Oktadzina z ptytek o wymiarach 35x30cm, uktadanych metodag
zwykta
schody podest stopnie: 2,30*2,00 4,60000
podstopnie: (1,05+1,34+1,53+1,92)*0,18+(1,44+1,74+2,02+2,31)*0,18 2,40300
76 KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek imitujgcych granit o wymiarach m2 3,2145
0301-0400 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
o grubosci 3 cm
boczne $cianki: 1,45*0,75*2 2,17500
(1,05*0,70)+(0,87*0,70)*0,5 1,03950
77 KNR 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co m 2,0000
1207-0500 3 stopniu o masie ponad 16kg
balustrady: 1,00+1,00 2,00000
78 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m 1,3000
1208-0300
pochwyt $cienny: 1,30 1,30000
8. Utwardzenie dojs¢ i dojazdéw
[CPV:45233200-1:Wymiana nawierzchni]
79 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o m3 64,0000
0205-0400 pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat.lll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$c
do 1km - rozebanie warstwy gruntowej do gtebokosci zgodnej
z przewidzianym poziomem utwardzenia - gr. 40 cm
pod utwardzenia z kostki brukowej: (148+12)*0,40 64,00000
80 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce - grubos¢ warstwy 15 cm po m2 160,0000
0104-03 mechanicznym zageszczeniu - teren pod utwardzenie z kostki
pod utwardzenia z kostki brukowej: (148+12) 160,00000
81 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci 12cm po m2 160,0000
0109-0300 zageszczeniu
pod utwardzenia z kostki brukowej: (148+12) 160,00000
82 KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta - pod obrzeza m3 3,1320
0402-0300 trawnikowe - 78,3 mb.
obrzeza: (6,70+21,30+26,90+13,40+4,50+5,50)*0,20*0,20 3,13200
83 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - podsypka m 78,3000
0404-0500 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
- obramowanie opasek odwadniajacych - 51,56 m
obrzeza: 6,70+21,30+26,90+13,40+4,50+5,50 78,30000
84 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej 20x10cm i grubo$ci 60mm na 1m2 12,0000
0320-0400 podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin
piaskiem - opaski odwadniajgce
chodnik: 12,0 12,00000
85 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowe z posypka ptukang z 1m2 148,0000
0316-0201 wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka grubosci 80 mm kolor ,
podsypka grubosci 50 mm
utwardzenia z kostki brukowej: 148 148,00000
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9. Wymiana furtki i bramy wjazdowej dwuskrzydtowej z sitownikami

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
9. Wymiana furtki i bramy wjazdowej dwuskrzydtowej z
sitownikami
86 TZKNBK 24 Skrzydfa bramy ogrodzeniowej ze stali ksztattowej wypetnione kg 170,0000
1601-10 pretami prostymi o cigzarze do 85 kg
brama: 85*2 170,00000
87 TZKNBK 24 Skrzydto bramy ogrodzeniowej ze stali ksztattowej wypetnione kg 30,0000
1601-01 pretami prostymi o cigzarze do 40 kg
furtka: 30 30,00000

KOSZT_KD 8.2.8

-13-




