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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Remont zabytkowego budynku Plebanii w Kuczynie w zakresie wymiany pokrycia, osuszenia
fundamentow i elewacji zewnetrznych z zagospodarowaniem dojs¢ i dojazdéw
Kolejno$¢ wykonywanych robot:

- przygotowanie terenu budowy;

przebudowa gtéwek kominowych z cegty ceramicznej petnej, zgodnie z obecnym stylem

murowania;

demontaz orynnowania i obrébek blacharskich przeznaczonych do wymiany;

- utozenie nowego pokrycia dachowego na istniejgcym z blachy stalowej ocynkowanej;
- wymiana niedroznego drenazu opaskowego wokét fundamentéw budynku;

- renowacja elewacji zewnetrznych;

- przebudowa schodéw zewnetrznych;

- wykonanie utwardzen dojs¢ i dojazdow w sagsiedztwie wejs¢ do budynku;

- wymiana bramy wjazdowe;j stalowej, dwuskrzydtowej i furtki stalowej rozwieralnej, zg. ze

szczeg6tami technicznymi dotgczonymi do projektu;

- Porzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren dziatki objetej opracowaniem jest obecnie zabudowany i zagospodarowany obiektami
zabudowy sakralnej. Dziatka uzbrojona jest w niezbedne sieci infrastruktury technicznej —
energetyczng, wodociggowq i kanalizacyjng usytuowane na wifasnej dziatce. W ramach
wykonywanych robét budowlanych, nie przewiduje sie wykonywania robdt instalacyjnych.

Wykonane zostang jednak roboty konserwacyjne instalacji odwadniajgcych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie projektowanych obiektéw, wystepujg elementy moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Miejsce realizacji inwestycji, potozone jest na terenie

funkcjonujacej kancelarii parafialnej. Teren potozony jest w sgsiedztwie istniejgcego kosciota



parafialnego. Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy i dojazdow przed dostepem o0sdéb

niepowotfanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu robét budowlanych w obrebie
uzytkowanych terendéw publicznych, podczas wjazdu i wyjazdu z placu budowy na powiatowg
droge publiczng oraz podczas wykonywania robdét w czasie niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych i innych robot z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i elektrycznego.

A. Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsc¢ i przejsé dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych sSrodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg byé wykonywane wyltgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

B. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce podczas prowadzenia robdt ziemnych moga dotyczy¢ oséb postronnych

(tzn. niezatrudnionych przy ich wykonywaniu) oraz pracownikdw. Rozpoczecie robét ziemnych
powinno by¢ poprzedzone analizg dokumentacji projektowe]. Na tej podstawie mozna okresli¢,
ktéredy przebiegajg w gruncie sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i wodociggowe.

Nastepnie wyznacza sie strefy ochronne, czyli okresla bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robat.
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C. Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej trzy osoby.

D. Roboty dekarskie

1. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach dekarsko - blacharskich nalezy zaopatrzyé w sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetmy ochronne oraz odziez i obuwie robocze
zapobiegajace poslizgowi.

2. Na dachach, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osdb,
nalezy wykona¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

3. Osoby wykonujace roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%
obowigzane sg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, a w
szczegdblnosci balustrady, siatki ochronne lub siatki bezpieczenstwa.

4. Osoby wykonujgce roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jesli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, obowigzane sg stosowac s$rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.

5. Osoby wykonujace prace na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci, powinny
posiadac asekuracje drugiej osoby ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia ludzkiego.

6. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koricéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy za pomoca
narzedzia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczestwa nie powinna
by¢ wieksza niz 1,50 m.

8. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jesli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzgdzen samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwtlaszcza aparatow bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych.

9. Aparatem bezpieczenstwa mozna zabezpieczy¢ tylko jednego pracownika.

10. Aparat bezpieczeristwa nalezy zamocowa¢é do statych elementéw konstrukcji (belek, krokwi
itp.) potozonych powyzej stanowiska pracy.

11. Zasieg poruszania sie pracownika z aparatem bezpieczernstwa wynosi w granicach 10,0 m.



12. Pracownika postugujgcego sie aparatem bezpieczenstwa — nalezy zapoznaé¢ z budows,
dziataniem i eksploatacjq aparatu.

13. Konserwacje aparatu bezpieczenstwa nalezy powierzy¢ pracownikowi odpowiednio w tym
kierunku przeszkolonemu.

14. We wszystkich mozliwych przypadkach krawedzie dachdw nalezy zaopatrzy¢ w balustrady.
15. Teren, na ktory istnieje mozliwos$¢ spadania z géry materiatéw, narzedzi — nalewy ogrodzié
(wyznaczy¢ strefe niebezpieczng) oraz oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

16. Materiaty, narzedzia i przedmioty znajdujgce sie na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynnym zsunieciem lub zdmuchnieciem przez wiatr.

17. Robét dachowych nie nalezy wykonywa¢ w czasie silnych wiatréw (powyzej 10m/sek),
niepogody oraz na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem. Wyjatek stanowig roboty
awaryjne, ktore nalezy wykonywac¢ pod bezposrednim nadzorem technicznym z zachowaniem
niezbednych srodkéw ostroznosci.

18. Codziennie po zakoriczeniu pracy, dach nalezy oczysci¢ z resztek materiatdw, narzedzii innych
przedmiotow.

19. Zrzucanie z dachu materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw — jest zabronione.

20. Przy kryciu dachéw blachg podczas stonecznej pogody — nalezy uzywac ciemnych okularéw
chronigcych przed odblaskiem.

21. Na dachach, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osdb,
nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

22. Do pokrycia komindéw, parapetdw, podokiennikdw i opasek, a takze przy zamocowaniu lejéw
i rynien, nalezy wykona¢ pomosty rusztowan wysuwanych lub wiszacych.

23. Wykonywanie okapéw z drabin przystawnych — jest zabronione.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty mozna rozpoczagé na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
Rozpoczecie budowy nalezy zgtosi¢ witasciwemu organowi przed przewidywanym terminem
rozpoczecia wykonywania robot budowlanych. Kierownictwo budowy powierzyé uprawnionemu
kierownikowi budowy posiadajgcemu wtasciwe uprawnienia, zrzeszonemu we wtasciwej izbie
samorzagdu zawodowego, ktdry powinien prowadzi¢ dokumentacje budowy okreslong w
przepisach Prawa budowlanego. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjnag
zawierajgcg dane wymagane witasciwymi przepisami. Pracownicy pracujgcy na budowie, przed
przystgpieniem do pracy powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy prowadzony przez kierownika

budowy oraz zostac zapoznani:



z programem robot budowlanych i drogowych i przepisami BHP obowigzujgcymi przy
prowadzeniu robat,

z zasadami stosowania srodkéw ochrony osobistej,

z rodzajami warunkéw atmosferycznych przy ktérych roboty nalezy przerwac,

z zasadami pracy na terenie funkcjonujacej szkoty podstawowej i ztobka.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

szkolenia bhp i ppoz. oraz zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.,

udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenistwa i higieny pracy,
przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zapoznaé
pracownika z jego zastosowaniem,

zaznajomic pracownikéw z zakresem ich obowigzkdow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

zapewni¢ pracownikom niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenistwa i higieny

pracy.

Kierownik robdt, powinien pouczy¢ pracownikéw budowlanych i inwestora o zagrozeniach, jakie

moga sie pojawi¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych, jest obowigzany prowadzié dziennik

budowy oraz umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie

zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Przed przystgpieniem do

prac udzielié¢ niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.
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