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Drena¿ opaskowy fundamentów
- do wymiany

Drena¿ opaskowy fundamentów
- do wymiany

Drena¿ opaskowy fundamentów
- do wymiany

1 Budynek plebanii - zabytk. - przeznaczony do remontu

Kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego - zabytk. - istniejący

Kostnica przy kościele parafialnym - zabytk. - istniejąca

Ogrodzenie kościoła parafialnego - zabytk. - istniejące

Zbiornik retencyjno-odparowujący - istniejący

Zabudowa gospodarcza związana z plebanią - istniejąca

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - istniejąca
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Budynek plebanii w Kuczynie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:1000 Z.1

Remont schodów
 zewnêtrznych

Wymiana bramy
 wjazdowej i furtki

Remont schodów
 zewnêtrznych

Projektowane utwardzenie
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A-J

Liczba kondygnacji nadziemnych - 2

Powierzchnia projektowanych utwardzeń, schodów, tarasów

Powierzchnia biologicznie czynna

Wejście do budynku

Kierunek naturalnego spływu wód opadowych

Kierunek spływu wód opadowych z terenów utwardzonych

Brama wjazdowa i furtka - istniejące, do wymiany

Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Granica opracowania

LEGENDA:
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:1000

±  0,00    p.p.p.=124,70
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wo32 Doziemna instalacja wodociągowa - istniejąca

eN Napowietrzna linia elektroenergetyczna - istniejąca

klD Doziemna instalacja kanalizacyjna - istniejąca

kd200 Doziemna instalacja drenażowa fundamentów - istniejąca, do wymiany
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BILANS TERENU:

- zabudowy istniejącej
- zabudowy projektowanej
- utwardzeń, w tym:

- biologicznie czynna

Powierzchnia:

0,0 m²

1 539,6 m²

179,0 m²

231,9 m²

Wskaźnik pow. zabudowy do pow. terenu objętego
opracowaniem wynosi 11,9%
Wskaźnik pow. biologicznie czynnej do pow. terenu
objętego opracowaniem wynosi 78,9%

Teren opracowania  A-J: 1 950,5 m²

12,0 m² / 148 m²
11,2 m² / 7,8 m²

  - dojścia / dojazdy
  - schody / tarasy

Istniej¹ca kanalizacja deszczowa
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